
Product     XVANCE GP 8000 5W40 229.5

-42

Report

점도(100℃), ㎟/s ASTM D 445

밀도(15         ℃), kg/㎥ ASTM D 287

12.5 ~ 16.3

ASTM D 97

6.1

-30 Max.

14.19

853.1

 85 Min.

6.6 Max. 

226

172

195 Min.

Test Method

겉보기 점도(-30℃), Pa.S ASTM D 5293

육안 시험대표 성상

ASTM D 92

유동점(℃)

점도 지수 ASTM D 2270

인화점(C.O.C, ℃)

C & B

Spec. Results

맑고 밝은 수치

Test Item

CERTIFICATION OF ANALYSIS

www.hella-lubricants.co.kr

Certification Of Analysis

HELLA GmbH & Co. KGaA
Rixbecker Straße 75, 59552 Lippstadt/Germany

Research & Development Center

Manager   J.  S.  KIM

※ 상기 대표성상은 평균 시험치로 제품성능에 이상이 없는 범위내에서 실제 제품의 수치와 다소의 차이가 있을 수 있습니다.

0.40 JIS K 2514

Nil

1.6 Max.

Thin

0.981.5 Max.

락카

전산가(㎎KOH/g)

점도변화율
산화안정도

(165.5℃, 24hr)


